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啟用 BricsCAD®

安裝選項概覽  

• BricsCAD® 以單一下載檔的形式提供，其中包含所有授權等級，包括 BricsCAD® Shape。
• 首次安裝新的 BricsCAD 版本時，您可以先執行 30 天試用模式。
• 您可以把每個新的主要版本安裝在以前的主要版本的同一電腦。

互動安裝 

在正常 (非無訊息) 安裝的情況下，用戶通過對話框提供必要的安裝輸入。 
Windows 安裝程式的使用者介面將查詢目標系統並顯示安裝精靈。安裝精靈使用戶能夠更改影響安裝的各種選項。
 
無訊息安裝 

在靜默或安靜安裝的情況下，安裝嚮導使用者介面將被禁用，用戶介面序列中的操作不會被執行。

互動安裝 
1. 雙擊安裝程式檔。
2. 按下一步。
3. 選擇複選框，接受授權協定。
4. 按下一步。
5. 請執行下列任一操作：

• 接受預設安裝資料夾。
• 點擊「變更...F按鈕，然後選擇一個安裝資料夾。

6. 按下一步。
7. 按安裝開始安裝。
8. 選擇是否在桌面上加入快捷方式和/或在安裝過程完成後顯示發行說明。
9. 按下一步。
10. 按完成以完成安裝過程。

BricsCAD 安裝完成。
 

無訊息安裝 *(僅限 Windows)

關於無訊息安裝，請參閱：
BricsCAD 無訊息安裝說明

https://help.bricsys.com/document/_guides--BCAD_installation_and_licensing--GD_silent_installation_windows_only/V23/EN_US?id=165079150962
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單機或大量授權: 線上啟用
 
BricsCAD® 授權啟用需連接網際網路。
1. 點擊 BricsCAD 啟動器對話框中的啟用授權。此時將顯示 BricsCAD 授權管理員 > 啟用 BricsCAD 對話框：

2. 勾選授權碼方塊。
3. 將您的授權碼粘貼到 授權碼欄中。
4. 按 確定按鈕。

• 您的授權碼是通過網際網路註冊的。
• 成功啟用授權碼後，將顯示一個對話框。

5. 閱讀對話框中的文字，然後按我瞭解按鈕。

單機或大量授權: 離線(手動)啟用

關於離線（手動）啟動，請參閱：
BricsCAD 離線安裝說明 

https://help.bricsys.com/document/_guides--BCAD_installation_and_licensing--GD_activate_a_single_or_volume_license_manually_offline/V23/EN_US?id=16524297022986
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網路授權使用快速指南
注意: 請確認網絡/IT 管理員參與過程。
 
伺服器機器操作 

1. 下載Bricsys Network License Manager 並依預設設定安裝： 
 
 Bricsys Network License Manager 安裝下載 
 
伺服器安全策略相關資訊： 
 
安裝後，必須允許 RLM.exe 使用 3 個連接埠：5053 用於授權證、5054 用於 Web UI，以及由 Windows 為 ISV 伺服器動態
分配的埠，該埠可在啟動後固定設置，如進階規劃文章所述。 
 
啟動程式是 C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Manager\actNetworkLicense.exe ，必須能夠到達 
license.bricsys.com/actpro 80 連接埠。 

2. 顯示啟用對話框時，請使用 Bricsys 帳戶中的授權碼。

3. 點擊確定
4. Reprise License Manager (RLM) 管理頁面為 

 localhost:5054/home.asp。

https://www.bricsys.com/bricscad/tools/Bricsys-NetworkLicenseManager.msi
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用戶端機器操作

用戶端電腦必須是: 
• 透過實體方式或 VPN 連接，與 RLM 機器位於同一區域網路內。
• 能夠透過 TCP/UDP 協定與 5053 連接埠的 RLM 機器通訊
BricsCAD 授權啟用需連接網際網路。

1. 點擊 BricsCAD 啟動器對話框中的啟用授權。此時將顯示 BricsCAD 授權管理員 > 啟用 BricsCAD 對話框：

2. 勾選伺服器名稱或地址方塊。
3. 輸入網路授權伺服器的主機名稱或 IP 位址。 

（可能不需要這樣做，因為 BricsCAD® 會在開始時檢查網絡是否有許可證服務器）
4. 點擊確定。

如需有關「設定 Windows 網路授權伺服器」的更多資訊，請參閱：
設定 Windows Network License Server

https://help.bricsys.com/document/_guides--BCAD_installation_and_licensing--GD_set_up_a_windows_network_license_server/V23/EN_US?id=165079150660
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網路授權伺服器管理 
當網路授權伺服器（也叫RLM授權伺服器）運行時，可以在Reprise License Server Administration 的網路介面中進行規劃。
 
從 RLM 14.2 開始，必須建立 RLM 登入憑證才能透過網路介面存取進階功能。為此，請查看本文: 設定 RLM 登入。 

打開網頁介面 

1. 如果網路授權伺服器沒有執行，點擊「開始」功能表單中的License Server快捷方式（在Windows Vista或更高版本中：按
右鍵>以管理員身份執行），打開控制台視窗。

2. 瀏覽至 http://localhost:5054 。 
 
Reprise License Server Administration 網頁介面隨即開啟。

  

注意:
• 請勿使用Activate License按鈕！
• 要瞭解所有選項的概況，點擊左側RLM Manual... 按鈕或移至RLM License Administration Manual。

http://www.reprisesoftware.com/RLM_License_Administration.pdf
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檢查授權和伺服器狀態

您可以檢查伺服器上所有網路授權的狀態。 

1. 點擊左側的 Status 按鈕。打開 LicenseServer (埠 5053）上 «RLM» 的 Status頁面。

2. 點擊 ISV 伺服器 Server Status 欄中的 Bricsys 按鈕，查看 Bricsys 網路授權的狀態。
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重新讀取授權/重新啟動伺服器
 
伺服器運行時啟動網路許可證後，必須重新讀取授權/重新啟動伺服器。

1. 點擊左側 Reread/Restart Servers 按鈕，會開啟 Reread/Restart Servers 頁面。 

2. 點擊Reread/Restart Servers按鈕。 
伺服器將重新啟動並重新讀取網路授權。
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設定 RLM 登入 
1. 在 rlm.exe 所在目錄中建立名為 rlm.pw 的檔案 (預設為C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Manager\

actNetworkLicense.exe)  
 
注意： 如果此檔案位於帶有 rlm 二進位檔的目錄中，則 RLM Web 介面會要求使用者登入，才能執行任何動作。 

2. RLM 密碼檔案為每位使用者設定一行，格式如下: 
 
 username:all
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使用者名稱不能包含 ':' 字元。 密碼欄位最初為空。權限一般設定為 all。

3. 在同一系統中使用 localhost:5054 或在其他系統中使用<License_Server_IP>:5054 從瀏覽器存取授權證伺服器入口
網站。

4. 系統會提示您輸入使用者名稱和密碼。您可以輸入使用者名稱並登入而無需提供密碼，因為密碼欄位保留空白。 

5. 若要設定密碼或稍後變更密碼，請以該使用者身分登入後選取 變更密碼 功能表項目。 
輸入新密碼，然後點擊 變更密碼 按鈕以更新密碼。新密碼會自動寫入 rlm.pw 檔案。 在 rlm.pw 檔案中，密碼欄位是實際
密碼的加密雜湊值 (類似於 Unix 的密碼檔案)。 
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6. 每當有新使用者嘗試造訪入口網站時，系統都會要求進行身份驗證 (使用者名稱和密碼)。
 
注意: 

• 建議保護對此檔案的存取，以便普通用戶無法編輯。RLM 密碼檔案和包含它的目錄都必須讀寫至 RLM 處理程序。
• 從 RLM 12.4 開始，如果沒有密碼檔、編輯選項和編輯 RLM 選項指令
• 從 RLM 14.2 開始，如果 rlm.pw 檔案中有密碼為空的用戶，RLM 將記錄此情況並在 10 分鐘後退出，除非使用 -z 開關啟

動。

影片學習：安裝 BricsCAD 網路授權
如需有關安裝 BricsCAD 網路授權的視訊說明，請參閱：

https://lessons.bricsys.com/p/installation-and-licensing
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進階規劃 
網路授權伺服器設定完成後，BricsCAD® 在嘗試連接伺服器時可能會報告錯誤 -17。 

防火牆、代理伺服器、防毒軟體和其他安全措施的存在可能是原因。
 
防毒軟體

如果防毒軟體在伺服器上運行並阻止授權伺服器程式（Windows上的rlm.exe，Linux/Mac上的rlm您需要解除防毒軟體中
RLM服務的阻止。
請參閱防毒軟體規劃，以了解如何解除對服務的阻止。 

防火牆 

如果在伺服器和 BricsCAD 之間安裝了防火牆，則需要在防火牆中開啟兩個連接埠號: 連接埠號 5053 和分配給 Bricsys 授權
伺服器的連接埠號。
此埠號是在授權伺服器啟動時動態分配的。要在防火牆中打開此埠，必須首先在伺服器上的 Bricsys.lic 檔中設置： 

1. 在 http://localhost:5054打開 License Server Administration 網頁介面。
2. 點擊左側的 Status 按鈕。打開 [LicenseServer](埠 5053）上 «RLM» 的 Status-頁面。
3. 在「ISV 伺服器」表格中查找連接埠號碼。連接埠號碼顯示在 Bricsys 行第二欄。
4. 複製此埠號。
5. 在文字編輯器中開啟 Bricsys.lic 檔案 (例如記事本、Gedit、...)。檔案的預設位置為CC:\Program Files\Bricsys\Bricsys 

Network License Manager\actNetworkLicense.exe。  
 
您可以將 ISV bricsys 行修改為：ISV bricsys 連接埠 = [連接埠號碼] 來修正連接埠碼，其中 [連接埠號] 必須由從 ISV 伺服
器複製的連接埠號取代。
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6. 在防火牆中，打開號碼 5053 和加入到 Bricsys.lic 檔的埠號。
7. 關閉並重新啟動授權伺服器程式。

注意：如果這還不能解決問題，請將授權伺服器程式（Windows 上的 rlm.exe，Linux/Mac 上的 rlm）加入到防火牆例外中，並
再次重啟授權伺服器。

代理伺服器

如果 BricsCAD® 和授權伺服器之間存在代理伺服器，則應在 BricsCAD 中規劃代理設定。

如需有關 Proxy 設定及其設定的詳細資訊，請參閱:
規劃代理設定

https://help.bricsys.com/document/_guides--BCAD_installation_and_licensing--GD_proxy_settings/V23/EN_US?id=16524297053012
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將網路授權轉移到另一台伺服器
請執行下列任一操作:

1. 撤銷授權。
2. 在新伺服器上啟用授權。
3. 關閉舊伺服器上的授權管理員，然後刪除舊伺服器上的授權檔。

注意: 撤銷次數有限制。

授權池
編輯選項

您可以透過兩種方式編輯選項: 

• 在位於 Network License Manager 安裝資料夾中的 bricsys.opt 檔案中。
• 在網路授權管理員的網頁介面上。
• 瀏覽到授權伺服器上的 http://localhost:5054。

 º 點擊左側功能表中的Status。
 º 在 bricsys ISV 列的 OPTIONS 欄點擊 Bricsys。

編輯後，重新讀取/重新啟動授權伺服器。
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語法 Example

GROUP 定義一組使用者名稱。 群組名稱使用者名清單 GROUP engineers
userA
userB
userC

HOST_GROUP 定義一組主機名。 HOST_GROUP名稱清單 HOST_GROUP firstFloor
machineA
machineB
machineC

INTERNET_
GROUP

定義一組IP位址。 INTERNET_GROUP 名稱的 
IP 位址清單

INTERNET_GROUP
networkGhent
192.168.1.*
192.168.2.*
通配符（*）可用於IP位址。

RESERVE 為特定（群組）使用者
保留一定數量的授權。

RESERVE num product 
user|host|group|host_ 
group|internet|internet_ 
group|project who 
[id=nnn]

RESERVE 20 bricscad GROUP 
engineers

常用選項

群組可用於定義使用者名稱、主機名稱或 IP 位址清單。
該名稱稍後可用於應用該組群的規則。
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有關詳細資訊請參閱:

段中的 ISV 選項檔案
RLM 授權管理手冊。

語法 Example

MAX 限制特定（一組）使用
者可用的授權數量。

MAX num product 
user|host|group|host_
group|internet|internet_
group|project who 
[id=nnn]

MAX 5 bricscad HOST_GROUP 
firstFloor

INCLUDE 僅允許將產品的授權
提供給特定（一組）使
用者。未由 INCLUDE 
行指定的任何人都不
得使用該產品。

INCLUDE product 
userhost|group|host_
group|internet|internet_
group|project who 
[id=nnn]

INCLUDE bricscad GROUP 
bricscadusers

EXCLUDE 禁止將產品的授權授
予特定（一組）使用者。

EXCLUDE product 
user|host|group|host_
group|internet|internet_
group|project who 
[id=nnn]

EXCLUDE bricscad INTERNET_
GROUP 1.1.*.*

http://www.reprisesoftware.com/RLM_License_Administration.pdf
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識別授權檔

Reprise 授權管理器可讓您在授權檔中新增_id欄位。有了這個 _id，您就可以將每個授權檔識別為一個單獨的授權池。 為新增
的 OPTION 指定 [id=nnn] 參數時，此 OPTION 只影響對應的授權檔案。

使用範例: 

您有 2 個授權，一個是 BricsCAD® Lite 上有 10 個席位，另一個是 BricsCAD® Pro 上有 10 個席位，並且想要指定那些使用者可
以使用那個級別。

授權檔

Lite 授權

HOST hostname hostid 5053
ISV bricsys
LICENSE bricsys bricscad 23 permanent 5 share=uh
contract=XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX-XXXX options="LA:xx_XX TY:FCO LE:CLA EF:"
_ck=6a06665467 sig="....."

修改為

HOST hostname hostid 5053
ISV bricsys
LICENSE bricsys bricscad 23 permanent 5 share=uh
contract=XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX-XXXX options="LA:xx_XX TY:FCO LE:CLA EF:" _id=1
_ck=6a06665467 sig="....."

Pro 授權

HOST hostname hostid 5053
ISV bricsys
LICENSE bricsys bricscad 23 permanent 5 share=uh
contract=XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX-XXXX options="LA:xx_XX TY:FCO LE:PLA EF:"
_ck=6a06665467 sig="....."



19BricsCAD® 授權選項單機和網路安裝指南

修改為

HOST hostname hostid 5053
ISV bricsys
LICENSE bricsys bricscad 23 permanent 5 share=uh
contract=XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX-XXXX options="LA:xx_XX TY:FCO LE:PLA EF:" _id=2
_ck=6a06665467 sig="....." 

現在，Lite 授權由 id=1 定義，Pro 授權由 id=2 定義。

選項

例如，如果現在您只想允許公司中的工程師使用Pro 版本，則可以通過將以下內容加入到選項中來完成： 

GROUP engineers userA userB userC
INCLUDE bricscad GROUP engineers id=2 

症狀 

我想調整授權的合併方式。

有關詳細資訊請參閱:
RLM 授權管理手冊。

http://www.reprisesoftware.com/RLM_License_Administration.pdf
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按 RLM_PROJECT 進行授檯權共享

以下內容適用於在同一 RLM 伺服器上啟動多個級別的網路授權的情況，因此用戶可以在啟用 BricsCAD® 時決定獲得何種級別
的授權。 

使用者可根據 RLM_PROJECT 環境變數取得特定的 BricsCAD 授權等級，該環境變數應與 ISV 伺服器選項相符。授權席位將
透過 IDentifier 在 ISV 伺服器上為特定 PROJECT 使用者保留。
 
注意: 請注意，以下操作要由 IT 部門人員執行。
1. RLM 伺服器操作

1. 在授權檔中的_ck=xxxxxxx 字串之前添加_id=<編號 >： 
 
......contract=XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 選項="LA:xx_XX TY：FCO LE:CLA EF:" _id=1 _ck=4b07efdd90... 
......contract=XXXX-XXXX-XXXXXX-XXXXXX 選項="LA:xx_XX TY:FCO LE:PLA EF:" _id=2 _ck=4b07efdd90... 

2. 在 ISV 伺服器上為 PROJECT 和授權 ID 加入 RESERVE 選項，用於所有授權的席位:  
 
RESERVE 5 bricscad PROJECT bc_pro id=1 
RESERVE 5 bricscad PROJECT bc_lite id=2 

2. BricsCAD 使用者工作 

1. 建立一個腳本，在用戶機器上設置一個臨時環境變數 RLM_PROJECT，這將允許 BricsCAD 與 RLM 伺服器協商 
PROJECT 授權池。 

2. 執行特定腳本將允許 BricsCAD 呼叫所需的授權等級。 

可以是  *.CMD (命令提示符) 檔: 
@echo off
設置 RLM_ 項目 = BC _ 精簡版
call "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V23 en_US\bricscad.exe"
@echo off
set RLM_PROJECT=bc_pro
call "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V23 en_US\bricscad.exe" 

或者可以是 *.PS1 (PowerShell)檔:
$env:RLM_PROJECT = "bc_lite"
Start-Process -FilePath "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V23 en_US\bricscad.exe" 
$env:RLM_PROJECT = "bc_pro"
Start-Process -FilePath "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V23 en_US\bricscad.exe" 

由於所有的授權數量在 RLM 選項中都是被保留的，所以當 RLM_PROJECT 變數不存在，或者它的值與ISV伺服器選項不匹配
時，BricsCAD 將無法獲得授權。 

將可用數量提高到5個以上，或將 RESERVE 數降低到5個以下，就可以讓一些授權自由使用。 

RLM_PROJECT 還可以與其他 (EXCLUDE/INCLUDE/...) 選項配合使用，因此可以有很多配置。
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網路授權使用情況報告 
有幾種檢查網路授權使用情況的方法:
• 從 RLM 網頁介面前往 localhost:5054/home.asp > Status > License Usage 。
• 來自包含 IN/OUT 資訊的 «bricsys.dlog» 檔。該檔案位於 RLM 資料夾 C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network 

License Manager中。
• 報表日誌選項。此選項在 RLM 手冊的第 70 頁和 80 頁中描述：RLM 授權管理手冊。 

它應像這樣添加到 bricsys.opt檔中：REPORTLOG +D:\your_path\report_name.log   
接下來，執行重新閱讀/重新啟動伺服器。 
+ 符號表示新數據被附加到文件中，否則檔案將被覆寫。

• RLM 授檯管理捆绑包 RLM 授權捆绑包 
 

• JTB FlexReport JTB FlexReport 網路授權報告工具 

http://www.reprisesoftware.com/RLM_License_Administration.pdf
https://reprisesoftware.com/support/admin/license-administration-bundle/
https://jtbworld.com/jtb-flexreport
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在用戶端電腦上漫遊網路授權 
網路授權可以漫遊使用 BricsCAD，而無需連接到授權伺服器（在辦公室外工作、在家...）。
當用戶端電腦上使用網路授權時，在「授權資訊」對話框會顯示漫遊...按鈕。
 

1. 如果您的電腦通過代理伺服器連接到授權伺服器，請按代理設定按鈕以規劃網路授權的代理設定。
2. 點擊漫遊...按鈕。

有關 「設定 Linux 授權伺服器」的資訊，請參閱：
設定 Linux 授權伺服器

設定 Linux 網路授權伺服器

https://help.bricsys.com/document/_guides--BCAD_installation_and_licensing--GD_set_up_a_linux_network_license_server/V23/EN_US?id=165079150559
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將打開漫遊對話框。

      
1. 輸入您要簽出漫遊授權的天數，然後點擊簽出按鈕。 

2. (選擇性)如您想在您的電腦與伺服器連接時自動刷新漫遊期，請選擇該複選框。 

3. 重新啟動 BricsCAD 以套用變改。
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修改 BricsCAD® 授權 
使用此過程升級或替換授權。 

1. 啟動 LICENSEMANAGER 指令。 
顯示「Bricsys 授權管理員」對話框。

2. 點擊管理授權 
會顯示授權資訊對話框。 

3. 點擊修改按鈕 
將顯示BricsCAD 授權管理員 - 啟用 BricsCAD 對話框。 

4. 將您的授權碼粘貼到 授權碼欄中。
5. 點擊確定按鈕。 

• 您的授權碼是通過網際網路註冊的。
• 成功啟用授權碼後，將顯示一個對話框。

6. 閱讀對話框中的文字，然後按我瞭解按鈕。
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停用或撤銷 BricsCAD® 授權 

使用此過程可以: 

• 將授權轉移到另一台電腦
• 從電腦中永久移除 BricsCAD。
• 在安裝新硬碟、更改分區或升級操作系統後重新啟用 BricsCAD。 

要停用 BricsCAD 授權，需連接網際網路。您無法通過另一台連接到網際網路的電腦手動停用授權。 

您無法停用: 

• 手動啟用的單機和大量授權。
• 網路授權
• 試用授權。 

如需其他安裝指南: 

Bricsys 協勵中心  -安裝與授權
Bricsys 課程 - BricsCAD 安裝和授權

將單一授權或大量授權遷移到另一台電腦 

您可以在 Bricsys 網站上找到所有有效授權（需要登入）: 
 Bricsys 帳戶: 我的授權
 

1. 在舊電腦上停用授權。
2. 在新電腦上執行 BricsCAD。
3. 在新電腦上啟用授權。

如需關於停用或撤銷 BricsCAD 授權的更多信息，請參閱：

停用或撤銷 BricsCAD 授權

https://help.bricsys.com/document/_guides--BCAD_installation_and_licensing--GD_installationandlicensing_title/V23/EN_US?id=165079148639
https://lessons.bricsys.com/p/installation-and-licensing
https://auth.bricsys.com/auth/realms/bricsys-account/protocol/openid-connect/auth?kc_locale=en-INTL&response_type=code&client_id=bricsyscom&redirect_uri=https%3A%2F%2Fboa.bricsys.com%2Flogin&state=2e154d16-8ade-4bd6-9cf8-8b11b6584e5d&login=true&scope=openid
https://help.bricsys.com/document/_guides--BCAD_installation_and_licensing--GD_deactivate_or_revoke_a_bricscad_license/V23/EN_US?id=16524297032992
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